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Garantizar una calidad superior del aire interior 
(CAI) se ha convertido en una prioridad en la 
construcción sostenible. LEED V5 refuerza este 
compromiso con estándares más estrictos, 
promoviendo la monitorización continua y la 
gestión proactiva de la CAI e incentiva el uso de 
tecnologías avanzadas de filtración y ventilación.

LEED V5 presenta importantes mejoras en los 
estándares de calidad del aire interior. 

Las actualizaciones clave incluyen:

LEED V5 otorga hasta 12 puntos por la 
monitorización en tiempo real de la CAI, exigiendo 
el seguimiento continuo de CO2, PM2.5, TVOCs, 
ozono, PM10, NO2 y formaldehído. 

Incentiva la monitorización 
continua de CAI:

LEED V5 establece un prerrequisito obligatorio 
para verificar los sistemas de ventilación y 
filtración según ASHRAE 62.1. 

Se requiere el uso de filtros MERV 13 (ePM1 ≥50% 
según ISO 16890) para garantizar una filtración 
eficiente.

Incremento en los estándares 
de ventilación y filtración:

LEED V5 ofrece puntos adicionales al implementar 
estrategias de mejora de CAI, como:

• Aumento de la ventilación.
• Gestión del riesgo de infecciones.
• Filtración avanzada.
• Ventanas operables.
• Monitorización de la calidad del aire exterior.

Posibilidades para mejorar la CAI:

Las soluciones de Aire Limpio están 
perfectamente alineadas con estos 
nuevos estándares, ofreciendo un 
enfoque transformador para la gestión 
del aire interior y la eficiencia energética.
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12
PUNTOS



Todo sistema de ventilación que suministre aire 
exterior a espacios ocupados y cualquier sistema 
de recirculación con un caudal mayor a 1,000 cfm 
(472 L/s) debe contar con filtros de:
• MERV 13 o superior (ASHRAE 52.2-2017), o
• ePM1 ≥ 50% (ISO 16890-2016).

Requisitos de filtración mínimos

• Se requiere un dispositivo de medición de flujo 
  de aire exterior para cualquier sistema mecánico 
  con un caudal superior a 1,000 cfm.

• Debe medir con precisión el flujo mínimo de aire 
  exterior (±10%) y contar con una alarma si varía 
  en más de un 15%.

Los sensores EBTRON permiten una 
monitorización continua y precisa del flujo de 
aire exterior, asegurando el cumplimiento de 
LEED V5 y ASHRAE 62.1-2022. Su tecnología 
Thermal Dispersion optimiza el rendimiento 
energético al evitar el exceso de aire exterior y 
reducir el consumo del sistema HVAC.

Medición de flujo de aire exterior

EQ Prerequisite: Fundamental Air Quality
Se debe analizar la calidad del aire exterior antes 
de diseñar el sistema de ventilación, siguiendo 
ASHRAE 62.1-2022 (Secciones 4.1 y 4.2).

El sistema de ventilación debe cumplir con 
ASHRAE 62.1-2022 (Secciones 5 y 6) y puede 
aplicar uno de los siguientes enfoques:

- Ventilation Rate Procedure (VRP): Garantiza 
tasas mínimas de ventilación.

- IAQ Procedure: Permite ajustar la ventilación en 
función de contaminantes específicos.

Los SIAV® y la triple filtración (Vbank, 
SFEG®, V8) permiten optimizar la 
ventilación bajo estos procedimientos, 
minimizando la necesidad de caudales 
excesivos de aire exterior y mejorando la 
eficiencia energética.

Indoor 
Environmental 
Quality (EQ)

Los filtros SIPAP®, MPA cumplen con estos 
requisitos, proporcionando una filtración de alta 
eficiencia con menor pérdida de carga, lo que 
disminuye el consumo energético del sistema HVAC.
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Aire Exterior Adicional o Sistemas de Limpieza de 
Aire (1-2 puntos)

El proyecto debe exceder los requisitos de 
ASHRAE 62.1-2022, Sección 6, utilizando una de 
las siguientes rutas:

• Path 1: Ventilación Aumentada (1-2 puntos)
- Aumentar la tasa de ventilación del aire 

exterior en al menos 15% sobre el mínimo 
requerido (1 punto).

- Aumentar la tasa de ventilación en 30% (2 
puntos).

• Path 2: Procedimiento de Calidad de Aire Interior 
Mejorado (1 punto)
Cumplir con los límites mejorados de 
contaminantes en el aire, listados en la siguiente 
tabla:

Los sistemas de filtración de Aire 
Limpio (SIPAP®, SFEG®, MPA), están 
diseñados para cumplir con los 
requisitos de filtración de LEED V5, 
asegurando una eficiencia mínima 
equivalente a MERV 13 o superior. 

EQ Credit: Enhanced Air Quality

Compuesto o PM2.5
PM2.5

Formaldehído
Ozono

Límite Mejorado (Enhanced IAQ)
≤ 10 µg/m³
≤ 20 µg/m³

≤ 10 ppb
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Opción 2: Monitorización Continua 
de Aire Interior (1 punto)
Para obtener este crédito, se deben instalar 
monitores de aire interior que midan los siguientes 
parámetros:

• Dióxido de carbono (CO2).
• Material particulado (PM2.5).
• Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC).
• Temperatura.
• Humedad relativa.

Los monitores deben ser de calidad para edificios 
(building grade) o superior y ubicarse entre 0.9 y 
1.8 metros sobre el nivel del suelo.

Opción 3: Monitorización Continua de 
Aire Exterior (1 punto)
Este crédito se obtiene al instalar monitores que 
midan al menos tres de los siguientes 
contaminantes en el aire exterior:

• PM2.5 y PM10
• Dióxido de nitrógeno (NO2)
• Ozono (O3)
• Monóxido de carbono (CO)

Los monitores deben cumplir con los estándares 
de calidad para edificios (building grade) o 
superiores.

EQ Credit: Air Quality 
Testing and Monitoring

Nota: Se pueden obtener puntos adicionales 
en la categoría Innovation/Exemplary 
Performance si los monitores también miden 
NO2, ozono, PM10, PM1 y formaldehído.

El Sistema de Monitorización de Calidad 
del Aire Interior (SMoCAI®) cumple con los 
requisitos de la opción 2 y 3, 
proporcionando datos en tiempo real sobre 
la calidad del aire, ya sea interior o exterior.
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MR Credit: Assess and Reduce 
Embodied Carbon
Incentiva el uso de productos y materiales con 
información de ciclo de vida disponible y que 
tengan impactos ambientales, económicos y 
sociales preferibles durante su ciclo de vida. 
También premia a los equipos de proyecto que 
seleccionan productos de fabricantes con 
impactos ambientales verificados y mejorados.

Los productos de Aire Limpio SIPAP® Vbank, 
SIPAP® V8, SFEG®, SIAV® y SMoCAI® cuentan 
con Declaraciones Ambientales de Producto 
(DAP), demostrando transparencia y una 
evaluación completa de su ciclo de vida. Además, 
su menor necesidad de mantenimiento en 
comparación con productos tradicionales reduce 
significativamente la huella de carbono embebido, 
contribuyendo al cumplimiento del crédito y 
optimizando el impacto ambiental del proyecto.

EA Prerequisite: Minimum Energy 
Efficiency
Este prerrequisito establece umbrales mínimos 
de eficiencia energética para todos los sistemas 
del edificio, asegurando un consumo energético 
reducido desde el inicio del proyecto.

EA Prerequisite: Energy Metering 
and Reporting
Este prerrequisito exige la instalación de sistemas 
de medición de energía y reporte que permitan un 
seguimiento continuo del consumo energético 
global del edificio.

El BMS Retrofit® de Aire Limpio moderniza los 
sistemas de automatización existentes, 
integrando la monitorización de energía en tiempo 
real con capacidades de reporte, asegurando el 
cumplimiento del prerrequisito y facilitando la 
reducción del consumo energético global.

Materials and 
Resources (MR)

Energy and
Atmosphere (EA)
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EA Credit: Enhanced Energy Efficiency 
Hasta 20 puntos en la categoría EA por 
implementar estrategias que superen los 
requisitos mínimos de eficiencia energética 
establecidos en el prerrequisito.

Filtración (SIPAP,® SFEG®, MPA): reducen 
significativamente la pérdida de carga en 
comparación con filtros tradicionales, 
disminuyendo el esfuerzo requerido por los 
ventiladores.

SIAV® y Triple Filtración (Vbank, SFEG®, V8): 
permite minimizar la necesidad de introducir 
grandes volúmenes de aire exterior, reduciendo el 
caudal de ventilación y las demandas térmicas 
asociadas. Esto mejora la eficiencia energética 
del edificio al disminuir la carga operativa de 
calefacción y refrigeración.

SISELCO®: reduce las fugas en los conductos del 
sistema HVAC, evitando pérdidas de aire 
acondicionado y maximizando el rendimiento 
operativo. Esto se traduce en menores demandas 
energéticas y mayor eficiencia general del 
sistema.

SMoCAI®: facilita la ventilación a demanda 
mediante la monitorización en tiempo real de 
parámetros clave de calidad del aire, ajustando el 
flujo de aire según las necesidades reales de 
ocupación y reduciendo el consumo energético 
innecesario.

BMS Retrofit®: permite optimizar el uso 
energético ajustando dinámicamente las 
operaciones según la ocupación y las condiciones 
ambientales.

HVAC Retrofit®: La sustitución de componentes 
anticuados en las unidades de tratamiento de aire 
mejora el rendimiento y la eficiencia de los 
sistemas HVAC, reduciendo el consumo 
energético a largo plazo.

EA: Grid Interactive
1 punto por reducir la infiltración de aire en el nivel 
del edificio o en espacios compartimentados 
mediante pruebas de fugas de aire y mejoras 
documentadas.

Requisito:

• Opción 1: Fugas de aire en la envolvente ≤ 
  valores de la Tabla 1.

• Opción 2: En edificios existentes, reducir fugas 
  en al menos un 50%, con un máximo de 1.0 
  cfm/ft² (5 L/s·m²), documentado antes y después 
  de las mejoras.

Las fugas de aire aumentan las 
demandas energéticas de los 
sistemas HVAC, impactando 
negativamente en la eficiencia 
operativa. SISELCO® permite 
reducir las fugas de aire, lo que 
no solo ayuda a cumplir con el 
crédito, sino que también mejora 
la calidad del aire interior.
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Al integrar los productos de Aire Limpio en el diseño del 
edificio, los desarrolladores y gestores de instalaciones 
pueden obtener múltiples beneficios:

A medida que LEED V5 eleva los estándares de calidad del aire interior, 
los productos de Aire Limpio ofrecen una solución probada y preparada 
para el futuro. Combinando filtración y ventilación avanzada, eficiencia 
energética y monitorización en tiempo real, nuestras tecnologías no 
solo cumplen, sino que superan los requisitos de LEED V5.

Nuestras soluciones cumplen con múltiples criterios de 
calidad del aire interior (IAQ), ayudando a los proyectos a 
alcanzar niveles más altos de certificación.

Máxima obtención de puntos LEED V5

Operaciones energéticamente eficientes que reducen 
costes a largo plazo y contribuyen a los objetivos 
ambientales del proyecto.

Sostenibilidad rentable 

Con soluciones escalables y adaptables, los productos de 
Aire Limpio permiten a los edificios cumplir con los 
estándares de calidad del aire en constante evolución.

Infraestructura preparada para el futuro

Un aire interior limpio y libre de contaminantes mejora el 
bienestar y la productividad de los usuarios.

Mayor salud y confort para los ocupantes

Beneficios de 
los productos 
de Aire Limpio
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Tel.: +34 91 417 04 28 

Paseo de la Castellana, 143. Planta 11
28046 Madrid

 

www.airelimpio.com

airelimpio@airelimpio.com

grupoairelimpio.com

Una compañía de

Avenida Diagonal 640, planta 6
08017 Barcelona
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